





Hybrid EDNS 4000H

EDNSH finns i tva olika utforande med 640Gb eller 1 Tb lagring, bada

modellerna kan ansluta 16 valfria kameror.
Denna serie har en storebror med ytterligare battre prestanda EDNS6000H

Specifikationer

Typ
Kompression

EDN 54640-16/HYBRID EDN 541000-16/Hybrid
MPEG4

|Anvandarinterface

Easy Graphic User Interface

Harddiskstorlek

540GD (4640) 1000GB (41000}

lAntal videoingangar (analoga och IP) 16 kanaler

iAntal ljudingangar (line eller mic) 1
iAnalog monitorutgang Ja

[\VGA monitorutgdng Ja

Bildstorlek 352x288, 704x288, T04x576
iAntal bilder per sekund i CIF (352%288) Max 100 bps

lAntal bilder per sekund i 2CIF (704x288)  [Max 100 bps

lAntal bilder per sekund i 4CIF (704x576)  [Max 100 bps

|Antal bilder per sekund IP

Upp till 25 bps, beror pa kameraspecifikation

Stad far IP kameror

Ernitec IP-kameror

Bilder per sekund fir monitor

Max 100 bps. 1 bps per IP-kamera

Triplex funktion

Live, VOD, Remote viewing

iAntal sensoringangar

4 [NIC eller N/O)

iAntal alarmutgangar

2

Larmpresentation

Lokal och remaote

Multi-screen uppspelning Ja, 1.4,9.16
Handelselogg & sakning Fullt stad
Pan/tilt/zoom/aux & pre-set kontroll Ja, 8 forval
Lésenordsskyddad dtkomstkontroll Ja

Individuell filkodning Ja

Export av stillbilder Ja (JPEG, BMP)
Utgang fiir utskrift av stillbilder Ja

Filbackup pa DVD-RW

Ja (DVD tillval)

Matverk for fiarrdvervakning

Standard fiir TCP/IP baserade natverk

IAnslutning

Multi-to-multi, multichannel

lAntal maximala anslutningar 32
Fjarraverfaring Live view, uppspelning, filkopiering
Fjarrstyrning Fullfunktion

|Automatisk omstart efter strémavbrott Ja

Matt B358xH139xD414 (exklusive kablar)
Wikt 8kg

Kabinett Desk top
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Fordelar:

Vid val av ERIS kan varje Produkt Pris

modell uppgraderas med:
ERIS-4 Basic
Valfria kameror = |EEETIIIIIIIE DWR for 4 kameror, 320Gb
Fler antal kameror

MNya kameramodeller
Uppdaterad mjukvara
Publika monitorer

ERIS-4 Advanced
DWVE for 4 kameror, 320Gb

ERIS-8 Basic
DWR for 8 kameror, 640Gh

Standardfunktioner: T

DVR for 8 kameror,

ERIS startar automatiskt L ia i
efter strimavbrott. ERIS-16 Basic
DWR for 16 kameror, 1Th

I Advanced dellen kan

dmmatas ERIS-16 Advanced

DVR for 16 kameror, 1Th

HP 19" Flatskarm / ERIS

Flat 22" Publik flatskarm
med takfaste

Domekamera Vega2-3vV10

Domekamera VRECLAVDP
Vandalskyddad inomhus

Domekamera VRDN3IV10H
Vandalskyddad utom/inomhus
Kamera, Dag/natt funktion

Domekamera VRDN3V10IRH
Vandalskyddad utom/inomhus
Kamera. IR Ljus inbygad

n och bild via ERIS v
oon till kamerorna

Koaxialkabel for el-adaptermontage,
férdig kontakterad (Basic)

2 Pris/meter
Styra rorliga domekameraor

via ERIS CATS kabel for baloonsmontage,

fardig konakterad (Advanced)

Inbyggd DVD-brannare Pris/meter

Uppgraderingsbar Balun, en till varje kamera

eaitl 5 kravs
Mdajlighet att anslutas over

Internet med full funktion El-adapter 12/24 VAC, stromfarsdrjer

varje kamera, upp till 8 kameror
TP anlutning & rHPH

e
2 ars garanti

Prisexempel p& paket

Paket 4:a. EriS-4 Basic, 197 skarm, 3 Vegakameror,
Ix25m koaxialkabel, 1 el-adaptor, 197 skarm

Paket B:3 eris-8 Basic, 19" skarm, 5 Vegakameror,
Sx25m keaxialkabel, 1 el-adaptor, 197 skarm

Paket 16 ERIS-16 Basic, 197 skirm, 9 Vegakameror,
Su25m koaxialkabel, 2 el-adaptor

OBS priserna giller endast i samband med dessa paket.
Moms tillkommer
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